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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.l.ldentifika éni udaje

A.1.1. Udaje o stavb &

Nazev stavby: Rekonstrukce komunikace v ul. Druhanicka
Misto stavby: k.0. Ujezd nad Lesy (773778); Pozemky p.C. 461/1, 461/11,
461/10, 461/2, 461/9, 461/8, 461/5, 461/6

A.1.2. Udaje o zadateli

Zadatel (investor): Méstska &ast Praha 21
Staroklanovicka 260
190 16 Praha
IC: 00240923

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev firmy: VSV — ENGINEERING s.r.o0.
Staropramenna 29, 150 00 Praha
IC: 62583000

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Petr Broukal,
CKAIT 0009405

Autorizovany inZzenyr pro stavby vodniho hospodarstvi
a krajinného inZenyrstvi

A.2. Seznam vstupnich podklad G

A.2.a. Hlavni pouzité normy a technické p  fedpisy

« CSN 01 3466 — Vykresy inzenyrskych staveb — Vykresy pozemnich komunikaci

« CSN 72 1002 — Klasifikace zemin pro dopravni stavby (zrusena)

« CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

« CSN 73 6101 — Projektovani silnic a dalnic

« CSN 73 6102 — Projektovani kfizovatek na silniénich komunikacich

« CSN 73 6114 — Vozovky pozemnich komunikaci. Technické poZadavky

« CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

« CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

« CSN EN 1436 — Vodorovné dopravni znageni — Pozadavky na dopr. znageni

« CSN EN 12899 - 1 — Stalé svislé dopravni znaéeni — Stalé dopravni znagky

« CSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy

« CSN EN 13285 Nestmelené smési - specifikace

« CSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené

« CSN EN 13808 Asfalty a asfaltovd pojiva — systém specifikace kationaktivnich
asfaltovych emulzi

e TP51, TP 65 TP 83, TP 87, TP 97, TP 103, TP 113, TP 146, TP 170, TP 218

* Vzoroveé listy pozemnich komunikaci

« Technické kvalitativni podminky TKP a TKP-D pozemnich komunikaci, MD CR

« CSN EN 206 Beton — specifikace, vlastnosti, vyroba, shoda

« CSN P 73 2404 Beton — specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda — doplfiujici
informace (pfedbéznd)
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CSN EN ISO 14689-1 Geotechnicky prlizkum a zkouSeni — Pojmenovani a
zatfidovani hornin — Céast 1: Pojmenovani a popis

CSN 75 9010 Vsakovaci zaFizeni srazkovych vod

TNV 75 9011 Hospodareni se sraZzkovymi vodami

CSN 75 6261 Destové nadrze

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni, ve znéni
zmény Z1

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizadnich pFipojek a jejich zkouseni

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pfipojek

CSN EN 12889 Bezvykopové provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich
zkouseni

CSN 83 9061 Technologie vegetaénich tprav v krajiné — ochrana stromd, porostl a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

A.2.b Z&kony a provad éci predpisy

€. 183/2006 Sbh. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon),

€. 254/2001 Sh. O vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon),

Zé&kon €. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek,

Vyhlaska ¢. 169/2016 Sh. o stanoveni rozsahu dokumentace veiejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,
novela vyhlasky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb — €.62/2013 Sb.,

Vyhl. €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb,

Vyhl. €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb,

Zé&kon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné
nékterych zakonu (zédkon o vodovodech a kanalizacich),

Zakon 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci) ve znéni
225/2012 Sb.,

Nafizeni vliady €. 591/2006 Sh. o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpe&nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

Nafizeni vlady 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
ve znéni 9/2013 Sb. (provadéci predpis k 262/2006 Sb. A 309/2006 Sb.),

Vyhlaska ¢&. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich,

Nafizeni EU N €.305/2011 pro stavebni vyrobky (CPR),

Nafizeni vlady €. 163/2002 Sh. (v€etné 215/2016 Sb.), kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky,

Vyhlaska €. 268/2009 Sbh. o technickych pozadavcich na stavby (v€éetné 20/2012

Sb.),

Vyhlaska €.398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

A.2.c. Ostatni vstupni podklady

zadani investora
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« stavebni povoleni (C.j; UMCP21/07090/2010/SU/Bro ze dne 15.2.2010)
a prodlouzeni stavebniho povoleni (C.j.: UMCP21/05771/2015/SU/Bro ze dne
7.4.2015)

* geodetické zaméreni

e projekéni prazkum v misté stavby

e jednani a konzultace s investorem stavby

« konzultace s DI PCR

» vyzadané podklady od spravcu inz. siti

katastralni mapa Ujezd nad Lesy

A.3. Udaje o tzemi

A.3.a. Rozsah feSeného uzemi

Jednd se o ucelené feSeni technické vybavenosti navrzeného uli€éniho prostoru v ulici
Druhanicka mezi ul. Oplanska a ul. Rohozecka.
A.3.b. Udaje o ochran & Gzemi podle jinych pravnich p fedpis G

Stavba se nenachazi v izemi chranéném dle jinych pravnich predpisu.

A.3.c. Udaje o odtokovych pom érech

Prostor budouci komunikace bude odvodnén do odvodrnovaciho zafizeni a ¢astecné
bude srédzkova voda zasakovana plosné v misté vzniku do navrzenych zelenych ploch.
A.3.d. Udaje o souladu s tizemn & planovaci dokumentaci

Stavba je navrZzena vsouladu s Uzemné planovaci dokumentaci. Respektuje

dopravni generel méstské ¢asti z roku 2013.

A.3.e. Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim nebo v efejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemni m
souhlasem, pop Fipadé sregula €énim planem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje Uzemni rozhodnuti, a vp Fipadé stavebnich Gprav
podmi Aujicich zm énu v uzivani stavby (daje o jejim souladu
s Uzemn & planovaci dokumentaci

Stavba musi byt provedena v souladu s rozhodnutimi pfislusného stavebniho Gradu.

A.3.f. Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk @ na vyuziti Gzemi

PFi navrhu jsou dodrZzeny poZadavky vyplyvajici z norem, zdkonl a provadécich
predpisu, véetné vyhl. €.268/2009 Sb. a vyhl. €. 398/2009 Sh. Stavba je navrzena v uli¢nim
prostoru, v souladu s CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
A.3.g. Udaje o spin éni pozadavk i dot &enych organ

Pozadavky dotéenych organu k Gzemnimu rozhodnuti a ke stavebnimu povoleni jsou
v dokumentaci spinény.
A.3.h. Seznam vyjimek a tlevovych fFeSeni

Nejsou udéleny Zadné vyjimky ani tlevova feSeni.
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A.3.i. Seznam souvisejicich a podmi nujicich investic
Nejsou zndmé zZadné souvisejici a podmiriujici investice. Pfi severnim okraji stavby je
podle Upd rozvojové Uzemi pro zastavbu rodinnymi domy.

A.4. Udaje o stavb &

A.4.a. Nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby

Projektova dokumentace feSi novou stavbu.

A.4.b. Ugel uzivani stavby
Ugelem stavby je vyfeSeni uliéniho prostoru véetné posileni kapacit technické

vybavenosti ulice Druhanicka pro planované vyuZiti prostoru v navaznosti.

A.4.c. Trvalda nebo do ¢éasna stavba

Stavba je navrhovana jako trvala.

A.4.d. Udaje o ochran & stavby podle jinych pravnich p  Fedpis U

Pokladkou investic vzniknou jejich ochranna pasma podle jinych pravnich predpisa.

A.4.e. Udaje o dodrzeni technickych pozadavk @ na stavby

a obecnych technickych pozadavk G zabezpe €ujicich bezbariérové
uzivani staveb

Stavba je navrzena s dodrZzenim technickych pozadavk( pro bezbariérové uzivani.
Povrchové znaky inZ. siti budou zarovnany do Urovné terénu. Souvisejici terénni Upravy ve
vefejné pristupnych prostorech musi byt realizovany v souladu s poZadavky na bezbariérové
uzivani staveb, m.j. Vyhl. &. 398/2009 Sb.

Regulované vyrobky pro stavbu dle nafizeni EU €. 305/2011 Sb. (CPR) a NV
¢. 163/2002 Sh. mohou byt pouZity pouze v souladu s témito predpisy.

Pfi stavbé v prostoru pozemni komunikace musi byt dodrzeny TP a TKP systému
pipk MD CR.

A.4.f. Udaje o spin éni pozadavk G doté&enych organ G a pozadavk G
vyplyvajicich z jinych pravnich p  fedpis i

PoZadavky vyplyvajici z jinych pravnich pfedpist jsou v projektové dokumentaci
zohlednény.
A.4.9g. Seznam vyjimek a tlevovych  FeSeni

V soucasné dobé nejsou znamy Zadné vyjimky ani Ulevova feSeni.
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A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za
Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

SO 102 Komunikace Druhanicka

SO 103 Dopravni znaceni

SO 201 Odvodnéni komunikaci

SO 301 Prelozky VN (PREdistribuce a.s.)
SO 501 Ochrany kabeld NN

SO 502 Ochrany kabelt VN

SO 503 Ochrany kabeld VO

SO 504 Ochrany kabeld MTS

SO 601 Vegetacni a terénni GUpravy
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.a.Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentac e stavby

Pfipadna dodavatelska dokumentace stavby zhotovitele stavby musi vychazet
z dokumentace pro stavebni povoleni ovéfené stavebnim Ufadem a z této dokumentace.

B.b.PoZadavky na zpracovani planu bezpe ¢&nosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti

Vzhledem krozsahu stavby a predpokladanému &asovému prubéhu vystavby
projektant predpokladad nutnost zpracovani Planu bezpec€nosti a ochrany zdravi podle
815 309/2006Sh. Jeho pfipadné zpracovani je odvislé od pfesného technologického prabéhu

vystavby, ktery je odvisly od dodavatele, a ktery neni projektantovi v dob& zpracovani
projektové dokumentace znamy.

Pravidla a zasady bezpecnosti prace stanovuji pravni predpisy —309/2006 Sb. Zakon,
kterym se wupravuji daldi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
VvV pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) ve znéni 88/2016 Sb., Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.
o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
(po novele NV 136/2016 Sb.), a Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci ve znéni 9/2013 Sb. (provadéci predpis k 262/2006 Sb. a 309/2006
Sb.), po novele NV 136/2016 Sb.

Zvlasté se zdlraziuje:

1) StaveniSté musi byt vzdy zabezpeceno vhodnymi opatfenimi proti vstupu
nepovolanych osob a riziku jejich Urazu. Tato opatfeni musi byt provedena
pfed zahgjenim stavebnich praci, a to i na jinych staveniStich stavby,
skladkach apod.

2) Skladky a sklady cennych materiala, vyrobk(, zafizeni, nebezpeénych
latek apod. musi byt Fadné zajistény proti povétrnostnim vlivim, zcizeni
nebo poskozeni.

3) VSichni zd€astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy BOZP seznameni pred
zahdjenim praci. Pfi praci a pohybu na stavenisti jsou povinni pouZivat
pfedepsané osobni ochranné pomucky. Stavenisté musi byt ohrazeno a
oznaceno vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu vSech nepovolanych
osob.

4) Nejsou-li poZzadavky na zabezpeceni stavenisté pro zrakové a pohybové
postizené obsaZzeny v projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby
nadhradni komunikace a oploceni popfipadé ohrazeni stavenisté na
vefejnych prostranstvich a verejné pristupnych komunikacich umoZnovalo
bezpecny pohyb fyzickych osob s pohybovym postizenim, jakoz i se
zrakovym postizenim.

5) Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaeny dopravnimi
znaCkami, provadéjicimi mistni Upravu provozu vozidel na stavenisti.
Zaékaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpe€nostni znaCkou na vSech vjezdech, a na pfistupovych
komunikacich, které k nim vedou.

6) Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo
zafizeni technického vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatifeni ke
splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo
zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrZuje.
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7 Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpecény
stav pracovist a dopravnich komunikaci

8) Pfistup na jakoukoli plochu, kter4 neni dostate¢né unosnd, je povolen
pouze, pokud je vhodnym technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky
zajisténo bezpecéné provedeni prace, popfipadé umoznén bezpecény pohyb
po této ploSe.

9) Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci
na stavenisti nesmi ohrozit bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrZujicich
se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostfedni blizkosti.

B.c.Podminky realizace praci v ochrannych nebo bezp  e€nostnich
pasmech jinych staveb

Stavbou bude doteno:
a) ochranné pasmo STL plynovodu
b) ochranné pasmo vodovodu a splaskové kanalizace
c) ochranné pasmo kabell MTS
d) ochranné pasmo podzemniho vedeni NN
e) ochranné pasmo VN
f) ochranné pdsmo podzemniho vedeni VO

Zakresy a popis stavajicich podzemnich vedeni jsou pouze orienta €ni. Pred
zahajenim vykopovych praci je nutné zajistit vyty ¢eni podzemnich vedeni jejich
spravci. B éhem vystavby musi byt zajiSt éna ochrana stavajicich inz. siti.

B.d.Zvlastni podminky a poZadavky na organizaci sta  venisté
a provad éni praci na n ém, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich
praci, vlastnosti stavenist & nebo pozadavk G stavebnika
na provad éni stavby

V dobé& zpracovani projektové dokumentace nebyly znamy Zadné dalSi zvlastni
podminky k organizaci stavenisté a provadéni praci.

B.e.Ochrana Zivotniho prost Fedi p¥i vystavb é

VSude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zelené, bude respektovana norma
CSN 839061. V3echny vykopy v blizkosti zelené budou provadény rugné. V prostoru
stavenisté je nutné zajistit ochranu strom( proti mechanickému poSkozeni i proti poSkozeni
kofenové zény oplocenim vysokym nejméné 1,8 m s minimalnim bo¢nim odstupem od
kmene 1,5m. Jestlize nebude mozné pro nedostatek mista zajistit ochranu celé kofenové
z6ny, je nutno kmen obednit do vy3ky alespori 2m. Hloubené vykopy se budou prednostné
provadét mimo kofenovy prostor. Jestlize budou v kofenovém prostoru provadény, musi se
vykop provadét ru¢né a ne blize nez 2,5 m od paty stromu. Nesmi se prerusSit kofeny vétsi
nez 3 cm, jejich pfipadna poranéni se musi o3etfit. Kofeny je mozné prerusit pouze fezem
s naslednym zahlazenim feznych mist. Dale je nutné chranit kofeny pfed vysychanim
a pfipadné pred ucinky mrazu. Stavbou dojde ke kaceni stavajici zelené.

Pfi stavbé dojde k doCasnému zvySeni hluénosti, pradnosti, a emisi vyplyvajici
z provozu stavebnich stroju. Je nutné minimalizovat tyto vlivy. Po dokonéeni nebude mit
stavba Zadné dopady na ovzdusi, pudu, a nebude produkovat hluk.
Vlivy na obyvatelstvo — v pr tbéhu vystavby:

V pribéhu realizace dojde ke zvySeni prasnych emisi v bezdeStném obdobi.
Dodavatel stavebnich praci je povinen omezit tento negativni vliv kropenim.

Emise ze spalovacich motor( stavebnich stroji a nakladnich automobild budou na
komunikacich slouzicich prijezdu obci niz8i nez pfi normalnim prujezdu. Na komunikacich
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slouzicich pro pfistup k nemovitostem muze lokalné dojit ke zvySeni emisi Skodlivin. Toto
kratkodobé malé zvyseni Ize vSak hodnotit jako nepodstatné.

Vzhledem ke stisnénym pomérim bude doCasné omezena aZ vylou¢ena moZznost
pfijezdu k nemovitostem, pfistup musi byt zachovan. Obyvatelé okolnich objektd budou
seznameni s provadénim a prabéhem stavebnich praci.

Hluk - ovlivn éni do éasné:

Maximalni povolené hodnoty hluku ze stavebni €innosti pro venkovni prostor jsou
stanoveny v Nafizeni vliady &. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011, o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

Stavebni prace ve venkovnim prostoru budou provadény pouze v dobé od 7.00 do
21.00 hodin. Nesmi byt pfrekratovany nafizené hodnoty hladin hluku ve venkovnim
chranéném prostoru.

Béhem vystavby budou zachovany dny a hodiny pracovniho klidu. Prace nebudou
provadény o vikendech a svatcich a hluéné prace v zastavénych ¢astech obce denné od
18:30 do 7:30 hodin rano. Vyjimecné lze provadét prace i mimo tuto dobu, pokud ale bude
¢asova Uprava pfedem projednana s uzivateli pfilehlych a pfip. dalSich nemovitosti.

B.f.Zakladni charakteristika stavebnich objekt

B.f.1.Popis stavajiciho stavu

Upravovany Usek se nachazi na mistni obsluzné komunikaci, v oblasti stavajici
nebo nové realizované zastavby rodinnych dom, kde je uliéni prostor vyuZivan k dopravé
automobilové, pési, cyklistické a k vedeni veSkerych inzenyrskych siti.

Stavajici komunikace je tvofena nezpevnénym povrchem z asfaltové smeési
s Castymi trhlinami a vytluky. Komunikace je bez chodnikl, trvalych a definitivnich
dopravnich opatfeni.

Komunikace pro pé&3i nejsou v soucasné dobé feeny. Ucelové komunikace —
vjezdy na parcely jsou zpevnény nejednotnou technologii.

Soucasna obsluznd funkce komunikaci spliiuje charakteristiky obytného utvaru.
Soucasné intenzity osobni dopravy na opravované mistni komunikaci se pohybuji od 20
do 100 vozidel/den. Sitka stavajiciho uli¢niho prostoru nevyhovuje vyhledovym narokdm
na dopravni obsluZznost. Bez jeho rozSifeni jsou omezeny moZznosti rozvojové vystavby dle
Uzemné planovaci dokumentace.

Komunikace je ¢aste¢né osvétlena stozary VO v majetku hl. m. Prahy.

B.f.2. Stavebn é technické reSeni

Stavebné technicka FeSeni vSech stavebnich objektl jsou popsana v jednotlivych
kapitolach stavebnich objektd v technické zpravé.

Osazované betonové konstrukce musi byt vsouladu s TKP18, poZadavek
na trvanlivost ve vztahu k agresivité je dan normou CSN EN 206-1. LoZe pod obrubniky
vozovek, pro odvodriovaci prouzky a prefabrikované odvodnovaci prvky bude z betonu
C16/20 XF1. Betonové prefabrikované prvky musi vyhovovat CSN EN 1340.

Odvodnéni a chraniéky musi odpovidat TKP3, CSN 756101, CSN 736101, CSN
756551, CSN 756230, CSN 736201, TKP 18, TKP 19, TKP 24, TP 107, TP 152 a VL 2.2,,
VL4, VL5 systému PJPK MD CR.

Materialy a provedeni odvodiiovaciho zafizeni musi splfiovat pozadavky Méstskych
standardd vodovodu a kanalizaci na tzemi hl.m. Prahy.

V Praze, duben 2017 Vypracoval: Ing. Vaclav VodraZzka, Ing. Petr Broukal
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