délka 9,5m
Sitka 80cm
hloubka 120cm

| ]
KOMUNIKACE = ZAMKOVA DLAZBA /‘ ‘
délka 2m

ST*ka 80cm
hloubka 120cm

CHODNIK ~ ZAMKOVA DLAZBA

KOMUNIKACE

délka 7 5m
Sitka 80cm
P hloubka 120em

g/é’kd 122,5m
STtka 80cm
hloubkg 120cm

N
CHODNIK - ZAMKOV

délka 8,5

Sitka 80cm
hloubka 120¢m

LEGENDA:

5 5 7 I |
|
AR

CHODNIK — ZAMKOVA DLAZBA

Zpevnénd plocha, beton

Komunikace, asfalt

Zatravn&nd plocha/volny terén

0%

Proudova soustava a napéti:

NN — 3PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C
W = 22 kV, 50Hz, IT

POZNAMKY:

SOUBEH A KRIZENI PODZEMNICH SITf DLE CSN 73 6005

ULOZENI KABELU DLE SN 33 2000-5-52

PRED ZAPOCETIM VYKOPOVYCH PRACI NUTNO VYTYCIT STAVAJICI PODZEMNI SITE
V KABELOVYCH TRASACH VEDEN ZEMNICI PASEK Fezn 30/4

NOVA TRASA VN JE V PREVAZNE CASTI VEDENA VE STAVAJICI TRASE WN
JEDNA SE O VYMENU KABELU

VYKOP KABELOVE RYHY PROVADET AZ PO HRUBYCH TERENNICH UPRAVACH
(ZMENY VYSKOVYCH OROVNI POVRCHU

VE ZBYLEM USEKU JE VEDENA VE STAVAJICI TRASE VO

KRYTI KABELU 1m JE VZTAZENO K FINALNIMU POVRCHU

DLE PREDPISU PRE (JK205) MUSI BYT KABELOVA SPOJKA
0D CHRANICKY KABELU MINIMALNE 5m.

VOLNY TEREN

délka 1575
STtka GOcmm
hloubka 120cm
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CHODNIK

délka 10m
STtka 80cm
hloubka 120cm

KOMUNIKACE

CHODNIK ~ ZAMKOVA DLAZBA

délkd 14m
$1tka-80cm
hloubka 120cm

o

Souradnicovy systém JTSK
Vy&kovy systém Bpv

k. 0. Ujezd nad Lesy

_ Reditel Vladislav Vacovsky
st ENGINEERING HIP Ing. Petr Broukal
S.r.0. zP Ing. Véaclav Vodrazka
N Staropramenna 654/29, 150 00 Praha 5 Vypracoval Ing. Vaclav Vodrazka
Stavebnik Stupen Smlouva
Méstska ¢ast Praha 21 DZS XXVII/381/17-SRO
Akce Formatl
Rekonstrukce komunikace 4x As
. , Datum
v ul. Druhanicka 04. 2017
Cast SO 301 Prelozka kabelti VN Méitko
SO 502 Ochrana kabell VN 1:500
Priloha: . i Priloha €.
DotCené povrchy Dl 2Bolsl-T-T-T-




