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1. Udaje o stavenisti

1.1. Charakteristika stavenist &

Stavenisté se nachazi v k.0. Ujezd nad Lesy (773778) na poz. p.6. 461/1, 461/11,
461/10, 461/2, 461/9, 461/8, 461/5, 461/6 v rozsahu vyzna¢eném v situaci.

Stavajici komunikace je tvofena nezpevnénou konstrukci, sloZzenou z navazek, v severo-
zapadni casti je kryt vozovky v kratkém Useku tvofen nedostateénym asfaltovym povrchem.
Komunikace je bez chodnikd, trvalych a definitivnich dopravnich opatfeni a zklidnéni.

Koncepéni odvodnéni komunikace v soucasné dobé neexistuje, deStova voda
nekontrolované odtéka do pfilehlych degradovanych prostord, s ¢astou kumulaci povrchové ve
vozovce i jinde v uliénim prostoru.

V prostoru stavby dojde ke kaceni stavajiciho kefového porostu.

Rekonstrukce ulice ma charakter liniové stavby. StaveniStém bude cely uliéni prostor. Po
celou dobu stavby i po dokonéeni musi byt zajistén prdjezd pozarnich vozidel, vozidel zdravotni
sluzby a vozidel bezpe&nostnich sloZek.

1.2.  Vyznamné sit & technickeé infrastruktury

V feSeném Uzemi se nachéazeji tyto inZenyrskeé sité:

Energetické kabely VN, NN ve pravé PREdistribuce a.s., sdélovaci kabely MTSve spravé
CETIN a.s., vodovod a splaskova kanalizace ve spravé PVK a.s., plynovod ve spravé Prazské
plynarenské a.s., kabely VO ve sprave Trade Centre Praha a.s.

Pro zpracovani dokumentace byl pfevzat vyZzadany stav dostupnych podzemnich
zafizeni z archivd spravcd, ktery je v dokumentaci zakreslen. Z&kresy jsou v nékterych
pfipadech nepfesné, je proto nutné dodrzet nize uvedené pracovni postupy.

Je nutné, aby pfed zahdjenim stavebnich praci bylo provedeno fadné polohové
a vyskové vyty€eni podzemnich vedeni jejich spravci a pribéh ovéfeny jeho spravci a vyznacen
v terénu (se zakreslenim do PD) popf., aby byl pfedan pisemny doklad o existenci vedeni. Je
tfeba o tom uginit zapis do stavebniho deniku.

Stavajici zafizeni spravcl inzenyrskych siti musi byt béhem stavebni ¢innosti chranéna
pred poskozenim, v pfipadé poskozeni stavbou musi byt za G&asti spravce opravena.

Soucasti rekonstrukce uliéniho prostoru je prelozka kabeld VN FeSena v projektové
dokumentaci.

1.3. Napojeni staveniSt & na zdroje vody, elekt Finy, odvodn éni stavenist é

Odbér vody pro potfeby stavby je mozny dle G€elu po pfedchozi dohodé se spravcem a
provozovatelem pres hydranty z vefejného vodovodu.

Odvéadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveniSté musi byt
zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmoceni pozemkl stavenisté, véetné vnitrostavenistnich
komunikaci, nenaruSovala a nezneciStovala se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci
a jinych ploch pfiléhajicich ke stavenisti a nezpusobilo se jejich podmaceni.

Odbéry el. energie si stavebnik zajisti u PRE a.s. nebo dieselagregéaty. Zpracovateli
dokumentace nejsou znamy pfesné pozadavky na odbéry energii, které jsou zavislé
na zvoleném technologickém postupu a pouzitych mechanismech.

1.4. Upravy z hlediska BOZ t Fetich osob

Po celou dobu stavby i po dokon&eni musi byt zajiStén prijezd pozarnich vozidel, vozidel
zdravotni sluzby a vozidel bezpe&nostnich sloZek.

V oteviranych Usecich dodavatel osadi potfebny pocet provizornich prejezdd pres ryhu
a lavek pro pési. Vykopy budou ohrazeny zabradlim a za snizené viditelnosti osvétleny.
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PFi stavbé musi byt dodrzeno NV €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky
hluku a vibraci v plathém znéni (véetné NV 217/2016 Sb.). Maximalni povolené hodnoty hluku
ze stavebni €innosti pro venkovni prostor jsou stanoveny v § 12 Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.
ze dne 15. bfezna 2006, o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci.

Stavebni prace ve venkovnim prostoru budou provadény pouze v dobé od 7.00 do 21.00
hodin. Nejvyssi pfipustnd hodnota hluku ze stavebni ¢innosti se vypocte zpisobem uvedenym
v pfiloze €. 3 k tomuto nafizeni.

Pro dodrzeni téchto hladin hluku je nutné, aby stavebni stroje (kompresory, nakladace,
ryhovace atp.) byly pouzivany pouze v normalni pracovni dobé od 7 do 16 hod., mimo tuto dobu
pouze ve vyjimeénych pfipadech (pfekopy dalezitych komunikaci apod.).

V prabéhu realizace dojde ke zvySeni vyskytu praSnych emisi v bezdeStném obdobi.
Dodavatel stavebnich praci je povinen omezit tento negativni vliv kropenim.

1.5. Usporadani a bezpe €nost stavenist é z hlediska ochrany ve fejnych zajm

StaveniSté se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby stavba mohla byt fadné a bezpec¢né provadéna. Nesmi dochazet
k ohroZzovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohrozovani
bezpec€nosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, dale k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod,
k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni
a pozarnim zafizenim.

Vefejné plochy a pozemni komunikace do¢asné uZivané pro stavenisté pfi sou¢asném
zachovani. Jejich uzivani vefejnosti (chodniky, podchody apod.), véetné osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, se musi po dobu spoleéného uzivani bezpe¢né chranit
a udrzovat.

Vefejné plochy a pozemni komunikace se pro stavenisté smi pouzit jen ve stanoveném
nezbytném rozsahu a dobé. Po ukonéeni jejich uzivani jako stavenisté musi byt uvedeny
do pfedchoziho stavu.

1.6. ReSeni zaFizeni stavenist &

StaveniSté se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpec¢né provadét. Projekt predpoklada, ze
zafizeni stavenisté bude jen v nejnutnéjSim rozsahu v prostoru hranic stavby vyznacenych
v situaci. PFi umistovani zafizeni stavenisté musi byt respektovana ochranna pasma stavajicich
inzenyrskych siti. Pfipadné jiné plochy pro zafizeni stavenisté budou dohodnuty dodavatelem se
zastupcem investora pred zahajenim stavby.

1.7. Popis staveb za Fizeni stavenist & vyZadujicich ohlaSeni

Pro zafizeni stavenisté se nepfedpokldda Z&dna stavba vyZadujici stavebni povoleni
nebo ohlaSeni stavebnimu Ufadu dle §103 a 81 04 zak. €.183/2006 Sb.

V pfipadé, Ze soucasti zafizeni stavenisté budou stavby, terénni Gpravy, zafizeni nebo
udrzovaci prace vyzadujici ohlaSeni, je stavebnik povinen postupovat v souladu s 8105 zak.
¢.183/2006 Sb.

1.8. Stanoveni podminek pro provad éni stavby z hlediska bezpe ¢€nosti
a ochrany zdravi

VSechny povrchové znaky podzemnich inzenyrskych siti budou ukonéeny v Grovni
upraveného terénu a nebudou vytvaret prekazky pro osoby se snizenou schopnosti pohybu
a orientace.

Pravidla a zasady bezpeénosti prace stanovuje vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti
prace a Ceského barského Gfadu &. 324/90 Sb. v platném znéni.
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Zvlasté se zdlraznuje:

1) VSichni pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s platnymi bezpe&nostnimi pfedpisy

2) Obvod stavenisté musi byt fadné zajistén, v pFipadé moZnosti pfistupu verejnosti
do blizkosti stavenisté nebo pfimo pfes néj je nutné jasné ohranicit prostor s moznosti
pFistupu vefejnosti a zajistit jejich bezpeénost.

3) Pfi zemnich pracich a vykopech musi byt zajisténa bezpecénost pracovniki Ffadnym
pazenim. Stavebni prace, k jejiz provadéni je poZzadovana odborna zpasobilost, mohou
provadét pracovnici az po jeho ziskani.

4) Vjezdy na stavenisté musi byt fAdné vyznaceny, mimostavenistni komunikace udrZzovany
v Cistoté.

5) Pfi stavebni ¢innosti musi byt minimalizovany veSkeré prace, které by mély negativni
dopad na okolni prostfedi: hluk (pfedevsim v noci), prasnost, vibrace.

6) Pred zahajenim stavebnich praci je nutno pozadat spravu podzemnich inzenyrskych siti
0 jejich vyty€eni a to po dobu stavby toto vyty&eni udrzovat.

7) Praci v blizkosti inZenyrskych siti provadét dle ustanoveni o praci v pfisluSném
ochranném pasmu a dle podminek jejich spravct (provozovatell) - zvlasté v pfipadé
zasahu do provozovanych zafizeni.

8) Stavebni i odtéZeny materiél zajistit proti sesuvu do komunikace, rovnéz tak i zabezpedit
mechanizaci.

9) Vykopové prace je potfeba pro bezpecénost vefejnosti a uzivatell komunikace fadné
zabezpecit a oznacit (i v no¢ni dobé).

1.9. Podminky pro ochranu zivotniho prost  Fedi pfi vystavb &

Z&sady omezeni prachové a hlukové zatézZe pfi vystavbé byly popsény v kapitole
1.4 Upravy z hlediska BOZ tfetich osob.

Stavbou dojde k zasahu do stavajicich dfevin.

Ve vztahu ke stavajici zeleni se musi pfi vystavbé dodrzet

- zékon €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni

- vyhlaska MZP &. 395/1992 Sb., kterou se provadéji nékter4 ustanoveni zékona

€.114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny

- CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

- CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

- CSN DIN 18 920 Ochrana stromd, porostd a ploch pro vegetaci pfi stavebnich

¢innostech:

V prostoru stavenisté je nutné zajistit ochranu strom( proti mechanickému poskozeni
i proti poSkozeni kofenové zény oplocenim vysokym nejméné 1,8 m s minimalnim bocnim
odstupem od kmene 1,5m. Jestlize nebude mozné pro nedostatek mista zajistit ochranu celé
kofenové zony, je nutno kmen obednit do vysky alespori 2m. Hloubené vykopy se budou
prednostné provadét mimo kofenovy prostor. Jestlize budou v kofenovém prostoru provadény,
musi se vykop provadét ruéné a ne blize nez 2,5 m od paty stromu. Nesmi se pferusit kofeny
vétsi nez 3 cm, jejich pfipadna poranéni se musi oSetfit. Kofeny je mozné prerusit pouze fezem
s naslednym zahlazenim feznych mist. Déle je nutné chranit kofeny pfed vysychanim
a pripadné pred ucinky mrazu.

Dlouhodobé odkryti vykopl se vzhledem k charakteru stavby nepfedpoklada. Vykopek
nesmi byt ukladan ke stromim a kefim. Deponie a mezideponie nesmi byt zfizeny
nad stavajicimi sitémi.

Je nutné zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod v dobé vystavby. Po dobu
stavby miZe loka&lné dojit k ovlivnéni povrchovych vod splachy z rozestavénych ploch
do recipientu. Uniky technickych kapalin ze stavebnich stroji a nakladnich automobil(l je nutno
zachytit do zemnich jam s pfepadem.
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2. Podminky a naroky na provad éni stavby

2.1. Casovy postup vystavby

Stavba bude probihat vjedné etapé ve sméru staniCeni komunikace. Stavba
odvodnovacich zafizeni bude probihat proti toku vody. Vzdy musi byt zkoordinovany stavby
jednotlivych objektu.

Stavba bude provadéna mimo hlavni komunikace za Uplného vylouceni dopravy
s vyjimkou zachovani dopravni obsluZnosti. Prace budou sestavat z rozebrani nebo odtéZeni
krytu stavajici komunikace po urover nivelety plané. Poté budou zahajeny prace na vystavhé
odvodnéni komunikaci a plané, véetné zhotoveni odvodriovaciho zafizeni. V koordinaci budou
provadény prace na prelozkach inzenyrskych siti, souéasti je i pokladka chrani¢ek na stavajici
sité. Néasledné bude probihat pokladka konstrukénich vrstev komunikaci a chodnikd. Po
ukonceni praci na komunikacich bude provedeno vodorovné znaceni a osazeny svislé dopravni
znacky. Prace na rekonstrukci komunikaci budou ukongeny kone¢nymi terénnimi Gpravami,
Upravami pfikopU, zatravnénych ploch a osazeni zelené.

V mistech vyskytu podzemnich siti budou zemni prace 1,5 m prfed a za povrchem
kfizujici sité provadény rucnée.

Vzhledem k rozsahu stavby a pfedpokladanému ¢asovému pribéhu vystavby projektant
predpoklada nutnost zpracovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi podle §15 309/2006Sb.
Jeho pfipadné zpracovani je odvislé od pfesného technologického pribéhu vystavby, ktery je
odvisly od dodavatele, a ktery neni projektantovi v dobé zpracovani projektové dokumentace
znamy.

Praha, duben 2017 Vypracoval: Ing. Vaclav Vodrazka
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