
Podélný profil

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100

NIVELETA KOMUNIKACE

PŮVODNÍ TERÉN

STANIČENÍ [km],[m]

0.292 620.10.0
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SKLON [‰] - DÉLKA [m]
25.25 - 49.1021.17 - 30.7020.04 - 31.4320.23 - 26.69

21.49 - 19.08

764

LEGENDA:

2 - 11 ks + 1 ks s revizní šachtou 400

3 - 13 ks + 1 ks s revizní šachtou 400

4 - 17 ks + 1 ks s revizní šachtou 400

5 - 13 ks + 1 ks s revizní šachtou 400
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5.21 - 42.22
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DNO POTRUBÍ
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DN - MATERIÁL - DÉLKA [m]

200 - PVC U, SN12 - 42.22

200 - PVC U 200 - PVC U, SN8 200 - PVC U, SN8

30.70

200 - PVC U, SN8

SN8 - 19.08 26.69

200 - PVC U, SN8

31.43 49.10

Z
Ú

1

K
Ú

1

HLOUBKA VÝKOPU 0
.
9

2

1
.
0

6

2
.
2

0

1
.
8

4

2
.
2

0

2
.
2

3

1
.
9

8

2
.
5

1

2
.
0

3

2
.
5

2

1
.
7

2

Ž
V

 
1

,
 
D

N
 
2
0
0

9
.
8
4

0
.
8
9

2
5
8
.
6
1

2
5

8
.
5
6

5
7
.
3
4

U
V

 
7
,
 
D

N
 
2
0
0

Maximální úrověň hladiny podzemní vody

k. ú. Újezd nad Lesy

SO 201 Odvodnění komunikace

Podélný profil odvodňovacími zařízeními

Městská část Praha 21

Akce

Část:

Příloha:

VSV-ENGINEERING

Staropramenná 654/29, 150 00 Praha 5

Smlouva

A

4

Formátů

Datum

3 x

XXVII/381/17-SRO

--

-

Měřítko

Příloha č.

D 2

04. 2017

DZS

HIP

Stupeň

Vypracoval

Ředitel

Ing. Petr Broukal

Vladislav Vacovský

Ing. Petr Broukal

s.r.o.
VSV

Stavebník

ZP

-2

Ing. Václav Vodrážka

Rekonstrukce komunikace

v ul. Druhanická

-

257.27

0
.
6

14.17 - 34.58

2

Popis sestav akumulačních prvků 0,6 x 0,6 x 1,2 m (D x V x Š)  

1 - neobsazeno

6 - 13 ks + 1 ks s revizní šachtou 400

7 - 21 ks + 1 ks s revizní šachtou 400
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Akumulační prvky musí být dimenzovány na zatížení pod vozovkou (D400, resp. SLV60) a uloženy v souladu

a
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d

2 3 4 5 6 7

200 - PVC U,SN8

34.58

e

f

a - 0.00 - 8.22

b - 200 PVC U SN 8 - 8.22

c - 0.00 - 1.80

d - 200 - PVC U SN 8 - 1.80

e - 0.00 - 2.90

f -200 - PVC U SN 8 - 2.90
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s technickým doporučením výrobce, výrobce musí prokázat prohlášení o shodě popř. certifikát CE


