D.1 TECHNICKA ZPRAVA
Rekonstrukce komunikace v ul. Druhanicka

DZS
OBSAH:
D.1.1. Popis inZenyrsk€No ODJEKIU.........cccciiis oo e e 3
D.1.1.1. UVOANT INFOMMACE ...ttt ettt 3
D.1.1.2. Popis StAVAJICINO STAVU ........uueiiiei e 3
D.1.1.3. Seznam stavebnich ObJEKLU...........coovviiiiii e 4
D.1.1.4. Komunikace Druhanicka SO 102..........ouuiiiiiiiiiiiieeiee e 4
D.1.1.4.1. OBECNE NAVRHOVANE FUNKCNI RESENI.....uuuuuuuuiiniiniii s 4
D.1.1.4.2. KOMUNIKACE .....ccttttuuuutaeeettteeetitt e e e et et e etb bt e e e e e et e ee bbb s e e e e et eeeebbbb e e e e e e eeeesbbbaaneeeans 4
D 20 O O S R @4 T ) | 6
D 0 O S A =4 6
D.1.1.4.5. KONTEINEROVE STANI ...iiiiiiiiiiiiii e e ettt e ettt e e e e e e e et et s e e e e e e e e enbbna s 6
D.1.1.4.6. DOPRAVNI ZNACENI (SO L103)...uuuuuiiiieeiiieeiiiie et e e e e e e e e e e e e e e e s 7
D.1.1.4.7. SNIZENI TERENU V MISTE VJEZDU NA HRISTE (SO 102-A) ....coiiiiiiiiiieeee e 7

D.1.1.5. PrfeloZzky a ochrany inZenyrskych Siti........cccoooeeiiiiiiiiiii e 7
D.1.1.5.1. OCHRANY KABELU NN (SO 50L1)....uiiieiiiiiiiiiie e 8
D.1.1.5.2. OCHRANY KABELU VN (SO 502).....uuuiii s 8
D.1.1.5.3. OCHRANY KABELU VO (SO 503)....uuuuuuuuuununnnnninnnnnnnnnnnnnnnnnnnnensns e 8
D.1.1.5.4. OCHRANY KABELU MTS (SO 504) ... ceiieeeeeee et 8

D.1.1.6. Odvodnéni komunikace SO 201 .......coouiiiiiiiiiieeiie e 8
D.1.1.6.1. OBECNE NAVRHOVANE FUNKCNI RESENI .. .uuuuuuuuuninninininnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 8
D.1.1.6.2. ODVODNENT KOMUNIKACE ....uuuuuuuuuuununninssns s 8

D.1.2. Zasady ProvAd €Ni STAVDY .......ccooiiiiiiiiiiiie et et 9
D.1.2.1. ZjednoduSeny postup VYStavbhy.........oooviiiii 9
D.1.2.2. Upravy dOtEENE ZEIBNE .........c.ccveieeieecee e 9
D.1.2.3. OCNIaANNA PASIMA ... ..cceeiiieeiiiie e e e e e e e et s e e e e e e e e et e e e e e e ee et e eeeeaeees 9
D.1.2.4. ZEMNI PrACE ... e oo 10
D.1.2.5. Odvodnéni STAVENISIE .......coouiiiii i e 10
D.1.2.6. INZENYISKE SITE ...ovveeiiii et e e e e e s 10
D.1.2.7. Seznam pouZityCh podKIAdU ...........ccooiiiiiiiiiiiiiii e 11

D.1.2.7.1. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU .....uuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 11
D.1.2.7.2. VYPOCETNI PROGRAMY ... e 11
VSV — ENGINEERING s.r.o. Rekonstrukce komunikace v ul. Druhanicka

Staropramenna 29, 150 00 Praha 5 2 D.1 Technickéa zprava, DZS



D.1.1. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU

D.1.1.1. Uvodni informace

Naplni dokumentace je Uplna a definitivni Uprava celého uliéniho prostoru v ulici
Druhanickéd (od zvySené plochy kfizovatky s ul. Rohozeck&d po zvySenou plochu kfizovatky
s ul. Oplanska), v€etné chodnikd, vjezdd, pfistupu a obsluze inZenyrskych siti a zelenych ploch.
Soucasti je i vyfeSeni odvodnéni uli¢nich prostord, ochrana a prelozky stavajicich inzenyrskych
siti.

D.1.1.2. Popis stavajiciho stavu

Upravovany Usek se nachazi na mistni obsluzné komunikaci, v oblasti stavajici nebo
nové realizované nizkopodlazni zastavby rodinnych a bytovych domu, kde je uliéni prostor
vyuzivan k dopravé automobilové, pési, cyklistické a k vedeni veSkerych inZenyrskych siti.

Stavajici obrusna vrstva krytu komunikace je tvofena vrstvou asfaltové smési s ¢astymi
trhlinami a vytluky. Komunikace je bez chodnikd, trvalych a definitivnich dopravnich opatfeni
a zklidnéni.

Geologické a hydrogeologické poméry:

V podloZi komunikace se v SZ &asti (vrt HI3) vyskytuji do hloubky cca 1,2m deluvialni
jilovité pisky, které zafazujeme podle CSN 721002 do tfid S5 SC a dle vhodnosti pro silniéni
podlozi nélezi do tfid 1ll, IV a V skupiny. Jsou to zeminy vhodné jak pro plané komunikaci, tak
i pro pouziti do nasypu. Na plani je postaci intenzivné dohutnit, pokud nebudou sekundarné
degradovany promacéenim.

Smérem kJV pak vystupuji deluvialni az eluvialni piscité jily (GTla) s ulomky
kfemitych piskovcl F4 CSg, které jsou jiz objemové vice nestalé, nebezpecné namrzavé a vice
citivé na previh€eni. Jsou to zeminy na pfechodu mezi malo vyhovujicim a vyhovujicim
silniénim podlozim. Z tohoto divodu je nutné zamezit pfistupu vody do podlozi. Plan a aktivni
zonu komunikaci je tfeba intenzivné dohutnit v zavislosti na aktualni vihkosti zemin, pokud bude
zemina previhéend je nutno sanovat, nejlépe stabilizaci vapnem.

Skalni podklad je zde tvofen fosilné rozloZzenymi az fosilné zvétralymi ordovickymi
bfidlicemi tfidy F4 (charakteru pis€itého jilu pevné konzistence s ulomky) a nachéazi se
v hloubkach 1,5 az cca 0,5m. V JV d&asti komunikace budou tyto rozloZzené horniny GT2
vyhradné tvofit jeji plan. Hladina podzemni vody se nachazi v rovni 2 az 3 m pod povrchem
terénu.

Mistni podzemni voda vykazuje silnou uhligitanovou agresivitu (stupefi ha podle CSN
73 1214 — 37,4 mg/l Heyerovou zkouskou), podle aktualné pouZivané EN 206-1 je stupen
agresivity XA-1 (pfi horni hranici). Na tuto hodnotu musi byt odolny beton pouZity na podzemni
prvky.

Tam, kde budou plan a aktivni zénu tvofit zasypy inZenyrskych siti, budou v aktivni
z6né zastizeny pravdépodobné navazky tfidy F2, F4 (CS1) a S5. Tyto zeminy jsou dle CSN
721002 zatfidény do skupin I, 11, lll, IV a V, pouze tfida F2 do skupiny V, VI a VII dle vhodnosti
pro silniéni podlozi. Jsou vhodné a velmi vhodné do nasypu. U navazek téchto zemin rozhoduje
0 jejich vhodnosti dostateCnhd mira zhutnéni a to na celou vysSku zasypu, nikoliv jen v aktivni
z6né v mocnosti 0,5m.

Soucasna obsluzna funkce komunikaci spliuje charakteristiky obytného Udtvaru.
Ulicnim prostorem je znemoznén prUjezd tranzitni TNV (je zajiStén prljezd pozarnich,
zachrannych a technickych slozek), do budoucna se pocita s lokalni TNV pfi vystavbé RD.
Soucasné intenzity dopravy na opravované mistni komunikaci se pohybuji od 20 do 100
vozidel/den.

V mésicich kvétnu az srpnu 2006 byly firmou SKANSKA a.s. zrekonstruovany ulice
Ochozska a ¢ast ul. Oplansk&d (od kfizovatky s ul. Ochozskou po Béchovicky potok) které
navazuji na ulici Druhanickou a pokracujici ul. Oplanskou smérem Kk ul. Starokolinska.
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Projektova dokumentace reaguje na skute¢né provedeni navazujicich komunikaci, funkéné
na né navazuje a feSi vdechny problémy s tim spojené (vySkové napojeni nivelety, odvodnéni
atd.).

Stavajici vzrostla zeleni nachazejici se v uliénim prostoru bude v maximalni mozné
mife zachovana.

D.1.1.3. Seznam stavebnich objekt U

Obsahem této projektové dokumentace je feSeni nasledujicich stavebnich objekt(:

SO 102 Komunikace Druhanick&
SO 103 Dopravni znaceni

SO 201 Odvodnéni komunikaci

SO 301 Prelozky VN

SO 501 Ochrany kabell NN

SO 502 Ochrany kabell VN

SO 503 Ochrany kabelt VO

SO 504 Ochrany kabeld MTS

SO 601 Vegetacni a terénni Upravy

D.1.1.4. Komunikace Druhanicka SO 102

D.1.1.4.1. Obecn é navrhované funk ¢éni FeSeni

V ulici Druhanicka je navrZzena obousmérna komunikace. Bude rekonstruovan cely
uliéni prostor v maximalnim souladu se zadanim investora. Rozsah rekonstrukce je navrzen dle
poZadavku investora a dotéenych organu jako mistni obsluzna komunikace zpfistupriujici
objekty a Uzemi funkéni skupiny C. Komunikace slouZzi pfevazné k obsluze soucdasné
nizkopodlazni zastavby rodinného charakteru. Pfedpoklada se pohyb osobnich automobild,
nakladni pouze dopravni obsluha (skup. N2), dale pohyb cyklistt a chodcu.

S ohledem na komunikaci umisténou v oblasti spliujici charakteristiku nizSiho
obytného Utvaru se v celé feSené lokalité predpoklada navrhova rychlost 30 km/h.

PFi feSeni prostoru mistni komunikace v zastavéném Uzemi je zhotovitel vazan celou
fadou vztahd (Sifka uliéniho prostoru, prostorové vztahy mezi viezdy a vstupy, délka ulice,
umisténi inZenyrskych siti v pfiéném usporadani, vzrostla zelen, budouci zastavba, zpusob
odvodnéni komunikaci apod.), které podmiriuji vysledné feSeni pfislusného uli¢niho prostoru.

Klopeni vozovky se uvazuje vzdy kolem osy komunikace.

Konstrukce vozovek jsou ze vSech stran upnuty do chodnikovych betonovych silni¢nich
obrubnikd v betonovém lozi s bo¢ni opérou. PrevySeni obrubnikd je disledné 12 cm, u vjezdl
jsou pfechodové a najezdové obrubniky uloZzeny v betonovém loZi s pfevySenim 2cm.

Projektem je navrZzena nova Uprava kontejnerového stani.

D.1.1.4.2. Komunikace

ReSeny Usek navazuje na jiz zrekonstruovanou Gast zvySené plochy kfizovatky
ul. Druhanickd a Rohozecka a pokraCuje severozapadné aZz ke zvySené ploSe kfizovatky
ul. Ochozska a ul. Oplanskd. Na FeSeny uUsek navazuji ul. Rozhovicka (nezpevnény Kkryt)
a ul. Rozmitalska (asfaltovy kryt), ktera jiz byla zrekonstruovana. Jsou zatfidény do funkcénich
skupiny D jako zklidnén& komunikace.

Komunikace mistni obsluzna f. sk. C dvoupruhova smérové nerozdélena o délce
322,87m bude FfeSena vkategori MO2 11/6,0/30. Sitka jizdniho pruhu je 2,75m,
pravostranného sklonu 2%. Bude odstranéna stavajici konstruk&ni vrstva a nahrazena novou
konstrukci s Zivicnym povrchem.

VySkové feSeni je v maximalni mife podfizeno stavajicimu stavu — poloze kfizovatek
a vySkam nivelet navazujicich komunikaci, parcel, viezdu na parcely, poloZzenim stavajicich inz.
siti a také odtokovym pomérdm povrchovych vod z ul. Druhanicka a Ochozska. V prvnim Gseku
rekonstruované ulice (dl.40,00m) klesa komunikace pod sklonem -3,77%, déle kles&
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od stani¢eni 0,040.00km do stani¢eni 0,101.46km pod sklonem -2,60%. V navazujicim uUseku
délky 48,54m klesa komunikace ve zmirnéném sklonu -1,34%, od stani¢eni 0,150.00km je
v délce 60m podélny sklon na -1,67%. Nasledné se méni sklon vrozmezi 0,210.00km —
0,260.00km na -2,80%. V poslednim Useku klesd komunikace ve sklonu -1,56%. Zlomy nivelety
jsou pro plynulost jizdy vyrovnany vyskovymi oblouky s poloméry v rozmezi R = 2000 — 10000m
a délkami teCen 11,33m — 18,96m.

Napojeni navazujicich komunikaci se provede plynulym nab&hem v minimélni délce pfi
zachovani odtokovych poméru.

Pri¢ny sklon navrhované komunikace je pravostranny 2%. Ve staniCeni 0,316.10km-
0,322.87km dojde ke klopeni vozovky kolem osy jizdniho pasu a zméné pficného sklonu
na levostranny 0,8%. Zména pfi€ného sklonu je nutnd pro vhodnéjSi odvodnéni vozovky
a pfedevsim na plynulou ndvaznost na jiz zrekonstruovany Usek zvysené plochy kfizovatky ul.
Ochozska a ul. Oplanska v souladu se smérovym vedenim trasy. Z majetkopravnich duvodu
neni mozné zasahovat do pozemkul €.461/4 a €.461/7, neni zde tedy navrZzena Uprava zelené
ani vjezda. Podél obou pozemku bude vyvySen obrubnik o 12cm, pouze v mistech stavajicich
a planovanych vjezdl na soukromé pozemky bude pouZzit ndjezdovy obrubnik vyvySeny o 2cm.

Osazované betonové konstrukce musi byt vsouladu s TKP18, pozZadavek
na trvanlivost ve vztahu k agresivité je dan normou CSN EN 206-1. LoZe pod obrubniky
vozovek bude z betonu C16/20 XF1.

Odvodnéni konstrukénich vrstev a zemni plané vozovky je navrZzeno jako hloubkové
pomoci podélnych trativodd dle CSN 73 6110 a CSN 73 6101. Trativodni trubky budou PE
D160 (dérované). Podélny sklon trativodu bude pfevazné shodny s podélnym sklonem
komunikace min. v3ak 0,3%. Zasyp trativodni ryhy bude proveden drcenym kamenivem frakce
8 — 16 mm. Trativody PE D 160 odvodnujici plan komunikace budou napojeny na trativodné
potrubi PE HD DN 160 realizované v rekonstruované ul. Oplanské. Ty Usti
do Zelezobetonovych Stérbinovych Zlabu v ul. Oplanské, které jsou vyustény do Béchovického
potoka. Na trativodech jsou osazeny 3ks kontrolni Sachty ze skruzi DN600 (pfiloha D.2.102.6).

Komunikace jsou navrzeny s asfaltovym krytem. Konstrukce je navrZzena v jednotné
skladbé pro dopravni zatiZzeni V. tfidy (tj. 15-100 TNV/24hod) a Uroven poruseni vozovky D1.
Katalogovy list D1-N-3.

Navrh skladby (D1-N-3):

asfaltovy beton obrusné vrstva ACO 11 40 mm
asfaltovy beton podkladni vrstva ACP 16+ 70 mm
Stérkodrt SDa 150 mm
Stérkodrt SDg 200 mm
tkana PP geotextilie (40kN/m)

CELKEM 460 mm

Minimalni modul pfetvarnosti zjiStény na zemni plani musi byt nejméné Eges, = 45MPa.

Na plan bude poloZzena tkana geotextilie z polypropylenu (40kN/m) plnici separacni,
filtracni a ochrannou funkci. V mistech s vhodnym podloZim nemusi byt tato geotextilie pouZzita.

Na nestmelenou vrstvu se doporucuje poloZit v technologicky nejkratSi dobé dalSi
vrstvy vozovky. Asfaltové vrstvy je potfeba pred pokladkou obrusné vrstvy opatfit spojovacim
postfikem kationaktivni asfaltovou emulzi v mnozstvi 0,3kg/m? a mezi SDa a ACP 16+ bude
pouZit infiltradni postiik v ptedpokladaném mnozstvi 0,7 kg/m3, v provedeni dle CSN 73 6129.

V zavislosti na moznych nepriznivych geologickych podminkach je nutné konstatovat,
Ze se skladba komunikace mdZe lokalné dle skuteé¢nych geologickych podminek ménit.
V pfipadé nedostate¢né unosnosti plané bude nutné pfstoupit k opatfenim smérujicim
k zvySeni unosnosti plané (podsyp, stabilizace vapnem atd.). O téchto opatrenich rozhodne dle
stavu vzdy geolog stavby!
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D.1.1.4.3. Chodnik

PFi severnim okraji je po celé délce rekonstruované komunikace veden chodnik Sifky
1,50 — 2,00 m.

Komunikace pro péSi funkéni skupiny D2 — chodniky — jsou vrozsahu celé
rekonstrukce navrzeny v jednotné skladbé s povrchem z vibrolisované dlazby barvy Sedé
t.60mm. Reliéfni sloZeni dlazby bude dohodnuto mezi investorem a zhotovitelem pied
zahajenim praci.

Navrh skladby:

vibrolisovana dlazba DL I. 60 mm
kladeci vrstva 4 - 8 mm L 30 mm
Stérkodrt SDg 200 mm
CELKEM 290 mm

Minimalni modul pfetvarnosti zjiStény na zemni plani musi byt nejméné Ege, = 30MPa.

Chodniky jsou prevySeny o 12 cm od okraje pfilehlého jizdniho pasu a spadovany
ve sklonu 2% ke komunikaci. Chodniky na strané komunikace jsou upnuty do betonovych
obrubnikd s bo¢ni opérou, v mistech navaznosti na ohumusované plochy jsou upnuty
do betonovych chodnikovych obrubniku v bet. loZi s boéni opérou pFevysené min. 60mm
nad aroven chodniku tak, aby tvofily pfirozenou vodici linii. Dle mistnich terénnich podminek je
nutné ze strany zelené chodnik ohranicit bet. palisddami s proménnou vySkou 400 — 800mm.

Celé zajmoveé Uzemi musi byt FeSeno dle vyhl. 398/2009 Sb. jako bezbariérové pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (det aily varovnych a signalnich pas d
dle p filohy D.2.102.2. Situace komunikace).

D.1.1.4.4. Vjezdy

Ve vSech rekonstruovanych ulicich budou respektovany v celém rozsahu vjezdy
na parcely. Souc€asny stav, kdy vjezdy jsou nezpevnéné popf. zpevnéné nejednotnou
technologii, bude sjednocen v nasledujici skladbé s povrchem z vibrolisované dlazby barvy
Cervené. Reliéfni sloZzeni dlazby bude dohodnuto mezi investorem a zhotovitelem pfFed
zahjenim praci.

Navrh skladby:

vibrolisovana dlazba DL 80 mm
kladeci vrstva 4 - 8 mm L 40 mm
Stérkodrt SDg 200 mm
CELKEM 320 mm

Minimalni modul pfetvarnosti zjiStény na zemni plani musi byt nejméné Ege, = 30MPa.

PFicny spad vjezdu je proménny, vyplyvajici z mistnich podminek a funkéniho napojeni
pfilehlych nemovitosti. Max. sklon nesmi prekrocit hodnotu 1:12 (8,33%), aby byl zajistén pohyb
0sob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Obrubniky ve vjezdech budou pfevySeny nad vozovkou o 20 mm silni€nim obrubnikem
do bet. loZze s boéni opérou, ze zbyvajicich stran upnuty do zapusténych chodnikovych
obrubnikd do bet. loZze s boéni opérou bez prevySeni.

V mistech nepfiznivych sklonovych pomér bude osazeno nové liniové odvodnéni.

D.1.1.4.5. Kontejneroveé stani

Stani o velikosti 24m? bude umisténo v prostoru stavajici zelen&. Konstrukce je
navrzena v jednotné skladbé pro dopravni zatiZzeni VI. tfidy (tj. do 15 TNV/24hod) a navrhovou
droven poruSeni vozovky D2. Kontejnerové stani je navrZzeno v nasledujici skladbé
s vibrolisovanou dlazbou.
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Navrh skladby:

vibrolisovana dlazba DL 80 mm
kladeci vrstva 4 - 8 mm L 30 mm
Stérkodrt SDa 100 mm
Stérkodrt SDg 200 mm
CELKEM 410 mm

PoZadovana mira hutnéni zemni plané dle PS je 100%, modul pfetvarnosti 45MPa.

Odvodnéni kontejnerového stani je feSeno pFicnym sklonem 2% pfes vozovku
do systému navrzenych uli€nich vpusti.

Prostor kontejnerového stani bude ze strany zastavby oplocen ocelovou konstrukci
s vyplni jednotlivych poli dfevénymi plafikami a v okoli bude vysazena zelen (hlohyné Sarlatova
18m?). Plot dale ohraniéuje prostor kontejnerového stani 1,5m kolmo ke komunikaci. V mistech
napojeni kontejnerového stani na komunikaci je navrzen néjezdovy obrubnik zapustény
do bet.loZze s bocni opérou bez prevySeni. Podél vnitfni stény oploceni je navrZzen parkovy
obrubnik s pfevy3enim 6cm v délce 18,2m.

D.1.1.4.6. Dopravni zna éeni (SO 103)

Stavajici dopravni znaceni bude dle potieb zachovano, pfipadné pfesunuto
do navrhované zelené. Noveé jsou navrzeny svislé dopravni znacky A6b — ,ZUZend komunikace
z jedné strany“, IP6 — ,Pfechod pro chodce“, P2 — ,Hlavni pozemni komunikace“, P7 —
.Prednost protijedoucich vozidel*, P8 — ,Pfednost pfed protijedoucimi vozidly*, IP25a
vyznacujici zacatek zény s omezenou rychlosti.

Svislé dopravni znaéeni

V8echny standardni znacky budou lisované s dvojitym ohybem z pozinkovaného
plechu s plnymi rohy. Polomér zaobleni roht zna¢ek umisténych vedle vozovky musi byt min.
20 mm. Spojovaci material bude nekorodujici. Objimky budou z AL slitin.

Sloupky standardnich znaek se provedou z ocelovych Zarové zinkovanych trubek
o pruméru 70 mm s tloustkou stény nejvySe 3 mm. Konce budou opatfeny umélohmotnymi
vicky. Osazené budou do zékladovych patek z prostého betonu C16/20 XF2.

Svislé dopravni znacky, vCetné jejich nosnych konstrukci, musi byt certifikovany
autorizovanou zkusebnou a musi byt schvaleny MD k uZiti na pozemnich komunikacich v CR.

Kvalita svislého dopravniho znaéeni musi splfiovat podminky CSN EN 12899-1, ,Stalé
svislé dopravni znacky“- ¢ast 1: Stalé dopravni znacky, v€etné narodni pfilohy NA, Vzorovych
listd staveb pozemnich komunikaci, ¢ast 6.1 — Svislé dopravni znacky a TP 65.

Znacky musi spliiovat poZadavky tfidy P3 dle ¢l NA.2.5 néarodni pfilohy
CSN EN 12899-1.

Optickd ucinnost ¢inné plochy reflexnich zna¢ek bude v souladu s tabulkou NA.1
narodni prilohy CSN EN 12 899-1.

D.1.1.4.7. Snizeni terénu v mist & vjezdu na h Fisté (SO 102-A)

Stavebni podobjekt SO 102-A tovofi naklady na nutné terénni Upravy stavajiciho
détského hristé. Je vyvolan nutnosti napojit areél détského hiisté na upraveny terén stavby
(poz. &. 537/322), realizovany v plvodnim terénu po vydani stavebniho povoleni. Z divodu
plynulého napojeni vjezdu a vchodu na hfisté lezici na pozemku p.€. 537/322 a zachovani
sklonu komunikace pro pési 2% je navrZzeno v nutném rozsahu sniZeni terénu v€etné oploceni,
dvoukfidlovych vrat a vratek pro pési do cca 40 cm v délce 7m (km 0,292 — 0,299) dle 398/2009
Sb. a 268/2009 Sb.

D.1.1.5. PreloZky a ochrany inZenyrskych siti

Soucésti stavby je prelozka kabelu VN (SO 301) a ochrany nové navrhovanych inz. siti
(SO 501, SO 502, SO 503, SO 504).
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D.1.1.5.1. Ochrany kabel & NN (SO 501)

Dle zakresu spravce sité neni v nékterych vjezdech nebo v mistech s vétSim zatizenim
(pfechod prfes komunikaci) kabel opatfen chrani¢kou. Kabely budou dodate¢né opatfeny
chranikami TK1 se zakrytovou deskou KD1 v piskovém loZi. Celkova délka ochran kabeld NN
bude cca 100 m.

D.1.1.5.2. Ochrany kabel a VN (SO 502)

Dle zakresu spravce sité neni v nékterych vjezdech nebo v mistech s vétSim zatizenim
(pfechod pres komunikaci) kabel opatfen chraniCkou. Kabely budou dodate¢né opatfeny
chranickami TK1 se zakrytovou deskou KD1 v piskovém lozi. Celkova délka ochran kabelt VN
bude cca 40 m.

D.1.1.5.3. Ochrany kabel a VO (SO 503)

Dle zakresu spravce sité neni v nékterych vjezdech nebo v mistech s vétSim zatizenim
(pfechod prfes komunikaci) kabel opatfen chrani¢kou. Kabely budou dodate¢né opatfeny
chrani¢ckami TK1 se zakrytovou deskou KD1 v piskovém lozi. Celkova délka ochran kabell VO
bude cca 60 m.

D.1.1.5.4. Ochrany kabel a MTS (SO 504)

Dle zakresu spravce sité neni v nékterych vjezdech nebo v mistech s vétSim zatizenim
(pfechod pres komunikaci) kabel opatfen chraniCkou. Kabely budou dodate¢né opatfeny
chraniCkami TK1 se zakrytovou deskou KD1 v piskovém loZi. Celkova délka ochran kabelu
MTS bude cca 170 m.

Upozorn éni

PFi zpracovavani dokumentace bylo provedeno zakresleni a zaméreni jednotlivych
podzemnich vedeni u jednotlivych spravcl. Pfesto mohou byt v podkladech a informacich, které
meél projektant k dispozici, nesrovnalosti. Proto je nezbytné, aby investor nechal pfi pfedani
stavenisté za pfitomnosti spravcu vSech podzemnich vedeni zminéné sité vytycit a jejich polohu
potvrdit, popf. ovéfit vypiskdnim, nebo kopanymi sondami, nebot vzhledem k vySe uvedenym
skutegnostem: PROJEKTANT ODPOVIDA POUZE ZA ZAKRES Z ARCHIVU SPRAVCU
V DOBE ZPRACOVANI DOKUMENTACE, ALE NEMUZE ZAJISTIT A ODPOVIDAT
ZA SKUTECNOU POLOHU ZAKRESLENYCH PODZEMNICH VEDENI, KTERA MUZE BYT
VE SKUTECNOSTI ODLISNA.

D.1.1.6. Odvodn éni komunikace SO 201

D.1.1.6.1. Obecn & navrhované funk €ni reSeni

Povrchové odvodnéni rekonstruovanych komunikaci je FeSeno tak, aby byla
v maximalni mife vyuZita retence v uliénim prostoru pfi respektovani GO HMP.

Hladina podzemni vody je dle provedeného inzZenyrskogeologického prizkumu
udrzovana pod urovni plané komunikaci. Lokalné mdze dojit k jejimu zvednuti.

D.1.1.6.2. Odvodn éni komunikace

Trasa potrubi odvodnéni je vedena po vefejnych pozemcich v komunikaci. Potrubi
bude uloZeno na 20cm piskového podsypu, obsyp potrubi az do vysky 30cm nad potrubi bude
tvofen smési Stérkopisku a pisku, pfedepsané relativni ulehlosti 1d=0,7 — 0,8 dle hutnéného
materialu (dle CSN 72 1006). Minimalni $itka ryhy pro uloZeni potrubi je 0,8m.

Na potrubi jsou navrzeny tfi prabézné Sachty DN600 (pfiloha D.2.201.5), které budou
provedeny jako plastové s litinovymi Sachtovymi poklopy s odvétranim, kruhové budou opatfeny
kloubem, pojistkou proti samovolnému uzavieni, tfidy D400 svétlosti 625mm.

Odvadéni destové vody z povrchu komunikace je FeSeno systémem 7ks bocnich
uliénich vpusti dle pFilohy D.2.201.4. Uli¢ni vpusti jsou navrZzeny plastové s bo¢ni litinovou mFizi
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C250, s kalovymi koSi a se slepym Sachtovym dnem na piskovém podsypu. Vpusti jsou
prepojeny potrubim PVC DN200 do navrhovaného potrubi odvodnéni PVC U DN200 SN8 dl.
204,50m a PVC U DN200 SN12 dl. 42,22m a navrhovanych akumulaénich blokd. Navrzené
potrubi je zausténo do stavajiciho svodného potrubi DN200 a revizni Sachty RS. Stavajici
svodné potrubi DN 200 i RS byly sou&asti ,stavby &.3140 , TV Ujezd nad Lesy", etapa 0008 — ul.
Ochozska, Oplanska — komunikace*, ve které bylo s objemem deStovych vod z ul. Druhanick&
pocitano.

Na potrubi odvodnéni je navrZzeno celkem 6 galerii obalenych vodonepropustnou
geotextilii 400g/m? a vzdy zakonéené Skrtici Sachtou (pfiloha D.2.201.6) pro zadrZeni
srazkovych vod v oblasti. Galerie jsou sloZzeny z akumulaénich blokd (0,6x0,6x1,2), celkem 94
kust (88 ks + 6ks s revizni Sachtou 400). Akumulaéni prvky musi byt dimenzovany na zatizeni
pod vozovkou (D400, resp. SLV60) a uloZeny v souladu s technickym doporu¢enim vyrobce,
vyrobce musi prokézat prohlaSeni o shodé popf. certifikatem CE.

V mistech, kde je nepfiznivy pficny sklon komunikace a kde by dochazelo k zatékani
deStovych vod z komunikace na soukromé pozemky, budou u vjezdd umistény liniové
odvodnovaci systémy. Liniovy odvodriovaci betonovy Zlab ZV1 zatiZzeni tf. C250 s rostem dl. 9m
bude napojen potrubim PVC DN200 do akumulaéniho bloku navrhovaného odvodnéni.
Betonové Zlaby ZV2, ZV3 zatiZzeni tf. C250 srostem dl. 3,2m a 3,5m budou svedeny
do vsakovaci ryhy (2x1,6x0,15) vyplnéné kadirkem. Liniovy odvodriovaci betonovy Zlab ZV4
dl. 6,5m bude odvadét deStovou vodu z plochy vjezdu do pfilehlé zelené.

D.1.2. ZASADY PROVAD ENi STAVBY

D.1.2.1. ZjednoduSeny postup vystavby

Provadéni rekonstrukce ulice se skladd z odstranéni vSech odpadu a zbytkd
pfedchozich ¢&innosti na celé ploSe, z odstranéni starych poSkozenych dopravnich znacek,
z bourani vrstev vozovky a chodnikd a kaceni dotéené zelené. ZneSkodrovani odpadniho
materidlu bude provedeno dle 185/2001 Sh. ve znéni pozdé&jSich predpist a dle vyhlasky ¢.
10/2016 Sh. HMP v platném znéni.

Souc€asné se vybuduji nutné prvky uliéniho odvodnéni (svodna potrubi, potrubi
odvodnéni, liniové odvodnovaci systémy), ochrani a pfelozi se inzenyrské sité. Opravi
a rektifikuji se mfize a poklopy podzemnich zafizeni a ul. vpusti. Nasleduje poloZeni novych
konstrukénich vrstev vozovky a chodnikl na inosnou plan, osazeni svislych dopravnich znacek
a Upravy terénu a navazujicich ploch.

D.1.2.2. Upravy dot &ené zelen &

Pfi provadéni stavby dojde ke kaceni vzrostlé zelené v nejnutnéjSim rozsahu.
V rozsahu stavby se nachazi velké mnozZstvi zelené, ktera svou polohou i korunami zasahuje do
prijezdného profilu komunikaci a chodnikl. Stavajici vzrostlou zelen, ktera bude zachovéana, je
tfeba chranit po celou dobu vystavby dle platnych pravnich pfedpist a norem — pfedevsim CSN
DIN 18 920 — Ochrana strom(, porostt a ploch pro vegetaci pfi stavebnich &innostech a dle
.Dohod o technickych zasadach spoluprace pfi ochrang, obnové a tvorbé stromoradi véetné
podminek pro ukladani inzenyrskych siti ve vztahu k zeleni v hl. m. Praze". Celkové budou
vykéaceny 2ks strom( a 170m? kefd. Vykacena zeleri bude ¢asteéné nahrazena novou vysadbou
hlohyné Sarlatové v mnozstvi 18m? v blizkosti kontejnerového stani.

D.1.2.3. Ochranna pasma

Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, predpisy
a zakonnymi ustanovenimi. Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu
dalkovych kabell a v pasmu vzduSného vedeni je nutné mimo jiné respektovat ustanoveni
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zakona o telekomunikacich, zejména pokud se jedna o zplUsob provadéni zemnich praci
a zékaz pouziti mechanizace, poviechné pak zabezpedeni vedeni a zafizeni pfed poSkozenim.

D.1.2.4. Zemni prace

Zemni plan je nutno nélezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Plan
komunikace bude v aktivni zoné 50 cm pod komunikacemi hutnéna na 103% PS. Pro zhutnéni
plati CSN 72 1006. Je poZzadovano hutnéni zemni plané na hodnotu modulu pFetvarnosti Ege, =
45 MPa, doloZzeného zatéZovacimi zkouSkami. Stavebnik zajisti pravidelné provadéni zkouSek
miry hutnéni zeminy podloZi, zkouSky podkladnich vrstev a krytl a provede o tom z&znamy
ve stavebnim deniku. Prvni stmelenou vrstvu je nutno poloZit co nejdfive po zhotoveni plané.

Plan bude v ramci stavebniho dozoru pfevzata geologem stavby.

Po prevzeti plané geologem stavby a na zakladé nevyhovujicich hodnot provedenych
hutnicich zkouSek rozhodne geolog o pfipadné Upravé nebo vyméné aktivni vrstvy, popfipadé
uréi vhodnost stavajicich zemin do télesa komunikace nebo pAdani podsypu pod plan
komunikace.

Prvni nestmelenou vrstvu je nutno poloZit co nejdfive po zhotoveni plané. Pokladka
nestmelenych vrstev (SD) se nesmi provadét pfi silném nebo dlouhotrvajicim desti a pfi
teplotach niz8im nez 0C. Na nestmelenou vrstvu musi byt v technologicky nejkratSi dobé
poloZena dal3i vrstva vozovky.

Asfaltova smés se poklada na suchy nebo zavlhly nenamrzly povrch. Asfaltové vrstvy
musi byt pfed pokladkou dalSi vrstvy opatfeny spojovacim postfikem, vhodna je napfiklad
kationaktivni asfaltova emulze dle CSN EN 13808. Spojovaci postfik se nemusi provadét pred
pokladkou vrstvy o tloustce vysSi nez 40 mm na Cerstvé zhotovenou vrstvu z asfaltové smeési.

U technologie asfaltového betonu Ize zvySit drsnost povrchu posypem nebo
podrtovanim.

D.1.2.5. Odvodn éni stavenist é

Rekonstrukce ulic neznamena zadné vyraznéjsi zmény plosné rozlohy ulic a nebude
vyraznéji ménéno ani vyskove feseni nivelet.

Odvadeéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveniSt&é musi byt
zabezpedeno tak, aby se zabranilo zvodnéni pozemku stavenisté vcetné vnitrostavenistnich
komunikaci, nenaruSovala a nezneciStovala se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci
a jinych ploch pfiléhajicich ke stavenisti a nezpusobilo se jejich podmaceni.

D.1.2.6. InZenyrskeé sit &

Stavebnikovi se uklada povinnost respektovat podminky stanovené ve vyjadrenich
spravcu inZenyrskych siti a oznamit jim zahajeni praci. Vyskytnou-li se na stavbé pfi provadéni
vykopu podzemni vedeni, ktera nebyla v projektu zakreslena, musi byt dalSi stavebni prace
pfizpusobeny skuteénému stavu. Zplsob eventuelnich Uprav nebo prelozeni téchto vedeni
musi byt projednéan s projektantem a pfislusSnym spravcem (majitelem) sité.

Pro zpracovani dokumentace byl pfevzat stav dostupnych podzemnich zafizeni
z archivu spravcq, které jsou v dokumentaci zakresleny. Zakresy jsou v nékterych pfipadech
nepresné, je proto nutné dodrzet nize uvedené pracovni postupy. Stavajici zafizeni spravcu
inZenyrskych siti musi byt béhem stavebni ¢innosti chranéna pfed poSkozenim, v pfipadé jejich
poskozeni stavbou, musi byt za Ucasti spravce opravena.

Je nutné, aby pfed zahajenim stavebnich praci bylo provedeno fadné polohové
a vySkové vyty€eni podzemnich vedeni jejich spravci (se zakreslenim do PD) popf., aby byl
pfedan pisemny doklad o neexistenci vedeni. Je tfeba o tom ucinit zapis do stavebniho deniku.

Vyty€eni inzenyrskych siti musi byt béhem stavby neporuseno. Pracovnici dodavatele
musi byt prokazatelné seznameni s polohou vedeni a zdkazem pouZivat v jeho blizkosti
mechanizmy (min. 1,5 m od vnéjSich povrchd vedeni, u dalkovych vedeni 3 m). Spravci
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inZenyrskych siti musi byt vyrozuméni nejméné 15 dnu pfed zah&jenim stavebnich praci.
Pokud se ve vykopovém prostoru vyskytnou nepouzivané kabely, nelze je zruSit bez
predchoziho souhlasu jejich spravce a pfesného oznaceni o jaké kabely se jedna.

Pfi vykopovych pracich dojde ke styku se stavajicimi sdélovacimi zafizenimi.
V blizkosti téchto zafizeni se zakazuje pouZivat pro zemni prace mechanizaci, vykopy budou
provadény rucné.

,Projektant p fedpoklada, ze stavba bude provad éna autorizovanou firmou
a samotné provad éni stavby se bude Fdit platnymi p Fedpisy ( CSN, platnymi zékony
a vyhlaskami, TP, TKP, TNV, TPG atd.) a technickymi  predpisy vyrobc & jednotlivych
material 4.

D.1.2.7. Seznam pouzitych podklad

D.1.2.7.1. Seznam pouzitych podklad U

»Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu v JTSK, Bpv
»Zakresy stavajicich IS dle podkladi jednotlivych spravcu
»Mapové podklady

»Mistni Setfeni

»Projektové dokumentace predchozich stupnu

D.1.2.7.2. Vypo €etni programy

»AUTOCAD

»AUTOPEN, Podélny profil komunikace
»Microsoft Office

»Winplan, Podélny profil kanalizace

Praha, duben 2017 Vypracoval: Ing. Vaclav Vodrazka
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